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Tehnilised andmed: 
 

Sagedusala 5-1000MHz 
Ülekandesumbuvus 
pääsuribas     

<0.25dB 

Ülekandesumbuvus 
F=50Hz 

>80dB 

Sobitustegur   S11   -22dB 
Umax   500V 

    
    
     
             
    

      GE1                                                      Tooteinfo   
    Galvaaniline eraldaja 

Galvaaniline eraldaja tagab lahtisidestuse kahe koaksiaalkaabli vahel võrgu- ja alalispinge 
suhtes. 

Eelised: 
 • Tugev korpus 
• Väike sumbuvus 
• Väga hea sobitustegur 
• Lai sagedusriba 
• Sobib ka tagasikanaliga 
   süsteemidele 
 
  
 
 
Kasutusalad:  
 • CATV/MATV võrgud 
 • Eramaja antennisüsteemid 
  
 

CH1 S11  log MAG 10 dB/ REF 0 dB
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CH2 S21  log MAG REF 0 dB1 dB/

    START  .050 000 000 GHz STOP  1.000 000 000 GHz
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5_ -25.439 dB

1_ -32.731 dB
 50 MHz 

2_ -33.52  dB
 100 MHz 

3_ -27.238 dB
 500 MHz 

4_ -24.911 dB
 862 MHz 

 

2
1 2 3 4

5

5_:-.232   dB

  1.000 000 000 GHz

               

1_:-.067   dB
 50 MHz 

2_:-.078   dB
 100 MHz 

3_:-.187   dB
 500 MHz 

4_:-.224   dB
 862 MHz 

 

 

 Tootekirjeldus: 
Galvaaniline eraldaja tagab koaksiaalkaabli lahtisidestuse nii sise- 
kui ka välimise varjeühenduse suhtes. Lahtisidestust on vaja nii 
elektriohutuse mõttes kui ka häirete vähendamiseks, mis on tingitud 
uitvoolude tõttu. Peamised kasutuskohad on: 
- majadevahelistes   magistraalliinides   elektrikilpide 0-juhtmete  
erinevatest    potensiaalidest    tingitud voolude tõkestamiseks. 
-trepikodade ja erinevate korruste vahelistes liinides. 
-jaotuskilbi ja abonentkaabli lahtisidestuseks (juhuks kui          
abonent ühendab kaablivõrku lekkiva toiteseadmega TV-  vastuvõtja, 
on lekkevoolu pääs üldkasutatavasse võrku tõkestatud) 
- kaugtoite tõkestamiseks. 
- korteris erinevates tubades asetsevate vastuvõtuseadmete 
omavaheliseks lahtisidestuseks 
-eramajas tubade ja korruste vahel (eriti kui erinevad  
vastuvõtuseadmed saavad elektritoite erinevatest faasidest). 

 

Joonis 1. Ülekandekarakteristik S21 ja sobitustegur S11 
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