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Võimsusjagur  kaheks  PWD2-2226N   

Tehnilised parameetrid: 
Sagedus 2300 – 2600 MHz 
Takistus / Ühendus 50Ω N-ema või  

50Ω N-isa 
S21 < 3 dB 
S11 >20 dB 

 
 
 
 
 
 

Võimsusjagur  kaheks  PWD2-2326F   
Tehnilised parameetrid: 
Sagedus 2300 – 2600 MHz 
Takistus / Ühendus 75Ω F-pesa 
S21 < 3 dB 
S11 >20 dB 

 
 
 
 

Võimsusjagur  kaheks  PWD2-5060N  
Tehnilised parameetrid: 
Sagedus 5 – 6 GHz 
Takistus / Ühendus 50Ω N-ema 
S21 < 3 dB 
S11 >20 dB 

  
 

  Võimsusjagurid            Tooteinfo   
    Jagurid 2÷6 GHz WLAN 

 

Tootekirjeldus:  
Kasutades võimsusjagurit PDW2-2326F või PDW2-2226N või PDW2-5060N on võimalik 
ühendada ühe seadmega kaks antenni või ühe antenni kahele seadmele. Võrreldes tavaliste sat-tv-s 
kasutatavate jaguritega on PDW2-2326F eeliseks tema oluliselt väiksem sumbuvus. 
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